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スタートガイド 



•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定手順 
より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サボートセンターへご連絡ください。 

•本紙に記載されていない内容については、クライアント•マネージャのヘルプを参照してください。 

参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。 

•Mac OS X をお使いときは、本紙裏面の 「 Mac について」を参照してください。 


必ずお読みください 


•ブロードバンドルータ（親機）に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト 
(ご契約プロバイダのホームページや検索エンジンなど）が閲覧できるか確認してく 
ださい。 

•本製品に付属のソフトウェア「クライアント•マネージャ」の対応 0 S は、 
Windows 7 (32/64 bit ) / Vista SP 2 (32/64 bit ) /XP SP 3 (32 bit ) です。 

•無線 LAN 機能内蔵パソコンや、他の無線 LAN 子機ドライバ•ユーティリティが 
インストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前 
に、各メーカーの取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、 
「ドライバ • ユーテイリテイの削除」をしてください。 


_弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 
LAN 子機がすでにインストールされている環境 
では、設定中に右記の画面が表示されます。 

右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 
子機のドライバ•ユーティリティをアンインス 
I ^ールしてください。 

•付属の CD - ROM は 8 cmCD です。パソコンが 8 cmCD に対応していないときは、 
別途 12 cm 用 CD シングルアダプターを用意してください。また、ソフトウェアを 
ダウンロードするときは、以下の URL よりダウンロードしてください。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - usnano 2 .shtml 


㈣ 


，ライアント•マネージャをご利用いただく場合、他の無線 LAN 接接 
Iアプリゲーシヨンが起動されていると正しく M しなし V© 合がある 
ため、事明にアンインストールしていただく事をお勘めします • 

篇行してもよろしいですか？ 


STEP1 


インターネットを確認する 


本製品の特長 


1 In/150Mbps 対応で、世界最小クラス！ 
インターネット接続で快適に携帯ゲーム機を楽しめる！ 



モデム/ルータ 



iKnone 

圉 


手順の確認 


STEP1 | 

インターネットを確認する 

STEP 2 

ソフトウェアのインストール 


本製品の設定 


iPhone やスマートフオンを接続する 


iPhone やスマートフォンを接続するときは、本紙裏面も合わせて 
参照してください。 


準備する 


•同梱物 

□ 本製品 


□ スタート ガイド（本紙） 

•別途用意してください。 

□パソコン 


□ CD-ROM (ソフトウェア） 


© 


□ はじめにお読みください （保証書含む） 


□ iPhone またはスマートフォン 


□ インターネット回線と通信機器（モデム/ルータ /0 NU など） 


各部の名称 


正面 


USB コネクタ 



LED 

消灯：電源オフ 
点滅：データ送受信中 


WPS ボタン 


本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンが 
インターネットに接続できる状態にしてください。 

本製品を取り付けたパソコンを使って iPhone やスマートフォンを接続するには、 
パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。 
あらかじめインターネット接続の設定を行つてください。 


インターネットに 



八°ソコン 


STEP 2 mtSSE 


:アのインス!-ール 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインス I ルしてください。 

※手順では Windows 7の画面を使用していますが、 Windows Vista/XP でも同じ手順になります。 


ik まだ本製品をパソコンへ 


VXr^t 

Mm 百 s り付けないでください j 

= 





パソコンの電源をオンにし、付属の 
CD - ROM をパソコンの CD/DVD 
ドライブにセットします。 

※諭北^^ XP をお使いのときは、0へ 
進んでください。 




「 AutoLoader.exe の 実行」 

をクリックします。 

※お使いの環境により、この画面が 
表示されるまで時間がかかること 
があります。 


feQINTT? •; 


•メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD/DVD ドライプの 
アイコンをダブルクリックします。 

お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき 

以下の URL よりソフトウェアをダウン□—ドしてください。 

http://www.planex.co.ip/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml 


n 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、 [はい] 
ill または、 [続行] をクリックします。 
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□ P 


ソウ -一 Jli 

本«!&のソフトウェアをパソコンに* f：; ストールします。 

II姻 


r 「ソフトウェアのインストール」 を 

クリックします0 



I <戻る ( B ) 


I 

I i 次へ ( N )> 1 


[次へ] をクリックします。 


[インストール] をクリックします。 

▼ 

インストールが開始します。 



I <戻る完了⑹コ J キャンセル1 


[完了] をクリックします。 



インストールが終了すると、 
「クライアント•マネージャ」 
が起動します。 

左記の画面を表示させた 
まま 「STEP 3」に進みます。 


STEP 3 


本製品の設定 


iPhone やスマートフォンと接続する為の設定を、「クライアント • マネージャ 
接続ウィザード」で行います。 


矗 


本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報 
はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変 
更方法は本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。 



本製品を八°ソコンの 
USB ポートに挿し込みます。 


£ t | #Windows Vista をお使いのとき 
「ユーザーアカウント制御」画面 
が表示されたときは、[続行]をク 
リックします。 

•Windows 7/ Vista をお使いのとき 

「新しいハードウェアが見つかりまし 
た」などと画面に表示されたときは、 
そのまま次に進みます。 


ュ-ザ- 


あなたが聞始した提作である齡は 、 m 


1 

@m(D) 


| 奸ンセル I 


※画面の下のタスクパーに表示されているときがありますので、ご注意ください。 


B 


參 PLANeX 


:、ご使用になりたしり t ニューのボタンをクリックしてくださし V* 


^|| P | i ^)|— 


携帯電話を接続する 


[携帯電話を接続する] を 

クリックします。 


▲ 


春本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。 
本製品をパソコンに挿し込み、 [0K] をクリックしてください。 




本 SS をパソコンに雜し、 [OK] ボタンをクリックしてください • 




•Windows XP をお使いのときに、 rinfraST.exe -コンポーネントが見つ 
かりません」とエラー画面が表示されたときは、 SP3( サービスパック 3) に 
アップデートしてください。 


□ 



_ [はい] をクリックします。 

※この画面が表示されないときは、 
□ へ進んでください0 


□ 



(^1 現在、 r ユーザーアカウント制掷 J r 接行するにはあなたが必 
胃 P 要です」と記載古 n た酬が表示されている場合は、[接行]ポタンを 
クリックしてくださ 


囲面は表示されてし屯ければ [OK]7n タンをクリックしま T 

m 西面力凌^されてしぬくても、下のタスクパーに 
表示されている場合がありますのでください. 


■ [ ok コ 


[0 K ] をクリックします。 


▲ 


•Windows XP のときは、0へ進んでください。 

•Windows 7 / Vista (64bit) をお使いのときに、 「Windows セキュリティ」画面 
が表示されたときは、「このドライパーソフトウエアをインストールします」をクリック 
してください。 


•コマンドプロンプト画面（黒い画面）が表示されたときは、0の画面が表示 
されるまで何もせずにお待ちください。（自動で画面が閉じます） 



▲ •「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、[ブロックを 
解除する]をクリックしてください。 


•「インターネット接続の共有設 
定に失敗しました。」と画面が 
表示されたときは、パソコンに 
LAN ケープルがしっかり接続 
されているか確認し、[再検索] 
をクリックして < ださい。 


Q クライ7ント • 



(*) した後. IW ィ3-ネヴト 

[IWWJiWX クリ，クして< CCV、 


籲インターネット回線が見つから 
ないときや、複数あるときは、 
右の画面が表示されます。 
通常は「口ーカルエリア接続」を 
選び、[次へ]をクリックしてくだ 
さい0 

※通常使用しているインター 
ネット回線が表示されないと 
きは、[再検索]をクリックし 
てください0 



□ 



ット 


t めの設定^ 了しました. 
トワー拥は下記となります. 


[閉じる] をクリックします。 



以上で本製品の 
設定は完了です 




^減. 



パソコンから CD - ROM を 
取り出し、[閉じる]をクリック 
します0 


►引き続き、本製品に iPhone やスマートフオンを接続するときは、 
本紙裏面の 「iPhone やスマートフオンを接続する J を參照してください。 

►暗号化を初期の設定から変更したいときは、本紙裏面の 
「セキュリティ情報を変更する」を參照してください。 
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iPhone やスマートフオンを接続する 


※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。 

※本紙に記載されていない機器を接続するときは、 STEP 3 の fl の画面に表示された 「 SSID 」、「 WEP キーまたはパスフレーズ」を接続機器に登録してください。登録方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。 


Phone と接続 



「設定」 をタッチします。 




icai 機内モード 


[g Wi Fi 

J 

Q キャリア 

SoftBank > 1 

^ データの取得方法 

プッシュ> 


サウンド 

> 

yi 明るさ 

> 

U 壁紙 

> 


rwi - Fij をタッチします。 


B 



(wi-Fi } 

ワイヤレスネットワークを選択... 

—一一 



[GW-USNano2 

a マ 

®\ 


a マ 

@) I 

• mm 



その他... 


> 


接続を確ぼ ga 


> 「 Wi - Fi 」 を 「オン」 にします。 


■②本製品に設定されている 

SSID (ネットワーク名） を 

タッチします。 

※初期値は 「 GW - USNano 2」 です。 


□ 


パスワード入カキャンセル 


① 


パスワード 


■① WEP キーを 入力します。 
※初期値は「1223334444」です。 


qjwJeIIrIItJIyJIuII i ioIIp 



©fJoinJ をタッチします。 


□ 


wi-Fi EB 

ワイヤレスネットワークを選択 


V GW-USNano2 


fl 今 




則 I 




Q でタッチした SSID (ネットワ- 
ク名） の左に、チェックマーク（1/) 
が表示されていることを確認します。 


以上で接続は完了です。 


スマートフォンと接続 


※本紙では 「 XPERIA 」 の画面を使って説明しております。 

ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。 

n ホー 厶画面で ® (アプリケーションボタン） をタッチします。 


アプリケーシヨンー覧の中から (設定） をタッチします。 


M 


設定 

Sony Ericsson 


「,1 丨 


Wi-Fi 

Wi-Fi を ON にする 


「無線とネットワーク」 を 

タッチします。 


「 Wi - Fi 」 をタッチし、 ON に 
します。 


イヤレス接続をすべて無効にする 


Wi - Fi 設定 

ワイヤレスアクセスポイントを設定する 


□ 



rWi-Fi 設定」 をタッチします。 


本製品に設定されている 

SSID (ネツトワーク名） を 

タッチします。 

※初期値は 「 GW - USNano 2」 です。 


a s d f g hIjlk M l@ 

■ z|x|c|v|b|n|m_ 


® WEP キーを 入力します。 
※初期値は n 223334444 J です。 


②[接続] をタッチします。 


□ 


Wi-Fi 

GW-USNano2 に接続しました 




' rwi-Fij の下の状態表示が 

「籲•參に接続しました」 と 

表示されることを確認します。 

※「••籲」には SSID (ネットワーク名) 
が表示されます。 

※初期値のままのときは 

「 GW - USNano 2」 と表示されます。 


以上で接続は完了です。 
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L リティ情報を変更する 


たときは 


A STEP 3 の〇の画面で、 [編集する] をクリックします。 

※ STEP 3 の0の画面で変更するときは[変更する]を 
クリックしてください。 



^セキュリティ情報を変更します。 

接続する機器によっては、 「 WPA 」 に対応していない 
場合があります。接続する機器の仕様に合った設定を 
行ってください。 


© 「 MAC アドレスフィルタ」の画面が表示されます。 

※MAC アドレスフィルタを設定しなくても Wi-Fi 接続は 
ご利用いただけます。 

| MAC アドレスフィルタを設定しないとき 

[使用しない] をクリックし、 STEP 3 の0 
(または〇)に進みます。 

I! 

習.. L S5 : 癒る j[ — ~l | 


I MAC アドレスフィルタを設定するとき 
[使用する] をクリックし、©に進みます。 



| WEP で設定する 


O MAC アドレスフイルタを設定します。 

※最大1◦個まで登録することができます。 



©「 SSID 」 を半角英数字で任意に設定します。 
@ 「 WEP 」 を選びます。 

③ WEP キーを設定します。 

•1 0柘の WEP キーを設定するとき 

「16進数」を選び、数字「〇〜9」、 
英字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の組み合わ 
せた値を入力します。 

•5 文字の WEP キーを設定するとき 
「 ASCII 」 を選び、数字「◦〜9」、 
英字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の組み合わ 
せた値を入力します。 

④ [次へ]をクリックします。 


WPA で設定する 



② 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 を選びます。 

^WPA2-PSK」 に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。 

( D 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選びます。 

※「八日。」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。 
④ WPA プレシエアードキーを設定します。 
•8 〜63文字の間で設定するとき 

数字「〇〜9」、英字「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の 
組み合わせた値を入力します。 

•64 桁で設定するとき 

数字「◦〜9」、英字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の 
組み合わせた値を入力します。 

(D [次へ]をクリックします。 


b 

iRQlife 


WPA-PSK/WPA2-PSK とは、 WPA / WPA 2 規格の 
-つです。認証は事前共有キ ー( PSK ) を用い、暗号化 
は TKIP または AES という方式によって一定時間ごとに 
暗号化キーが更新されるため、 WEP よりセキュリティの 
強度が向上しています。認証サーバを必要としないた 
め、 ホームユースに 適したセキュリティです。 



(?) 「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を 
り 選びます。 


(2)「 MAC アドレス」に、アクセスを許可または拒否する 
無線 LAN 子機の MAC アドレスを入力します。 

@ [追加]をクリックします。 

@ [保存する]をクリックします。 

⑤ STEP 3 の0(または 0) に進みます。 


ヘルプの見方 


① 「スタート」—「すべてのプログラム」をクリックします。 

② 「プラネックスクライアント•マネージャ」—「クライアント， 
マネージャヘルプ」をクリックします。 

③ ヘルプが表示されます。 

※以下のホー厶ページより参照することも可能です。 
http://www.planex.co.jp/support/download/ 
wireless/gw-usnano2.shtml 


その他の接続モードについて 

f パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき 


① システムトレイの「クライアント.マネージャ」アイ 
コンを右クリックします。 

② 「クライアントモードへ切り替え」をクリックし、接続 
モードを切り替えます。 

③ システムトレイの「クライアント•マネージャ」アイ 
コンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」 
をクリックします。 

④ クライアント • マネージャがクライアントモードで起動 
します。[新規接続先を作成する]をクリックします。 

以降の手順は、「クライアント • マネージャヘルプ」の「パソ 
コンをインターネットに接続する」を参照してください。 
※アクセスポイントモードに戻すときは、上記②で「アク 
セスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。 


XLink Kai を使用するとき 


XLink Kai の設定方法は、以下のホー厶ページで 
ご紹介しています。 

以下のホームページを参照してください。 

http://www.planex.co.jp/support/download/ 

wireless/gw-usnano2.shtml 


Mac について 


Mac OS X をお使いのときは、付属 CD - ROM のマニュアルを 
参照してください。 

※マニュアルは、 CD - ROM 内の 「 Mac _ Manual 」 フォルダ— 
「 index _ mac . html 」 をダブルクリックすると表示されます。 
※アクセスポイントモードは Mac OS X に対応しておりません。 


ここでは本製品をインターネットに接続するときの疑問や、 
トラブルの解決方法をご紹介します。 

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、クライアント 
マネージャのヘルプを参照してください。 


LED (ランプ）が点滅しない 


•別の USB ポートに取り付けてみてください。 

•無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り 
付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、 
または「ドライバ • ユーティリティを削除」してください。 

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性があります 
ので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を 
必ずご確認いただき、ご同意のうえで、修理を依頼してください。 


インストールに失敗した 


籲一度インストールしたクライアント • マネージャをアン 
インストールし、再度インストール作業をお試しください。 

•お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストー 
ルされているときは、 一時停止または一時的にアンイン 
ストールし、その後再度インストールをお試しください。 

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフト 
ウェアの取扱説明書を参照してください。 

•パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインスト 
ールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザー 
アカウントで□グオンし、インストールをしてください。 

•パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときは、 
一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度イ 
ンストールをお試しください。 


インターネットにつながらない 


•本製品が正しく取り付けられているか確認してください。 
•本製品とゲーム機の間に何もない状態でお試しください。 

•SSID (ネットワーク名）や暗号化キーが正しく設定 
できているか確認してください。 

•「クライアント.マネージャヘルプ」-「トラブルシュー 
ティンク'」-「子機の IP アドレスが設定されないとき」より、 
「Q :インターネット接続の共有を解除してください」 
を参照してください。 

• Windows のファイアウォールを無効にしてください。 

その他の解決方法については、「クライアント • マネージャ 
ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。 


アンインス!-ール 


※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント•マネージャヘルプ」 
—「トラブルシューティング」-「手動でドライバーをインストールする」 
—「ドライパの削除方法」を参照してください。 

① 「スタート」- H " コント□—ルパネル」-「プログラムの 
アンインス I ル」 (Windows XP のとき「プログラム 
の追加と削除」）をクリックします。 

② 「プラネックスクライアント.マネージャ」を選び、 
「アンインストール」をクリックします。 

※アンインス!^ール中に「インス!''ールを継続するには…」と 
画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリ 
ケーシヨンを自動的に終了して、再起動する」にチェックを 
入れ、 [0 K ] をクリックします。 

※ Windows 7/ Vista をお使いのとき 
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい] 
または[許可]をクリックします。 


サボート Q&A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに 
掲載されています。以下より参照してください。 

•ホームぺージより検索して参照するとき _ 

I プラネックス GW - USNano 2 _M I で [検索 I 

籲携帯電話より参照するとき 

右の QR コードをスキヤンしてアクセス 
してください。 

www.planex.co.jp/mobile/ 


•プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコ 
ミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

•iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンス 
に基づき使用されています。 

# Xperia は、 Sony Ericsson Mobile Communications AB の商標または登録商標です。 
•Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

•その他、記載されてしヽる会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 
•ご注意:ご使用の際は必ず本紙および製品に付属の取扱説明書をお読みに 
なり、正しく安全にこ'使用ください。 
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